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Seria: APROBATY TECHNICZNE

i APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-7367/2007

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w
Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

Rigips Polska—Stawiany Spétka z o.0.
28-400 Pinczéw, Szarbkow 73

stwierdza sie przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwag;

Warstwowe plyty izolacyjne

EUROSTYRDACH

z rdzeniem ze styropianu
w oktadzinach z papy asfaltowej

w zakresie i na zasadach okre$lonych w Zataczniku, ktéry jest integralng czescia niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci:
02 sierpnia 2012 1.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

wgr fz AZ/Z{D%M

Postanowienia ogdine i techniczne

Warszawa, 02 sierpnia 2007 r.

Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7367/2007 zawiera 13 stron. Tekst tego dokumentu mozna
kopiowaé tylko w catoéci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu Aprobaty
Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.














































